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SZYNA ALUMINIOWA JEDNOTOROWA
SYSTEM PODTYNKOWY P-100

Szyna aluminiowa model P-100 malowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016
razem z taśmą zabezpieczającą, którą należy zdemontować po zakończeniu prac tynkarskich.
Tor, po którym przesuwają się suwaki firan, będzie wewnątrz powierzchni sufitu.

Rys. Szyna sufitowa aluminiowa do montażu podtynkowego na betonie

Opis i usługi

Akcesoria

Usługi

Suwak z haczykiem przeznaczonym do wpięcia w taśmę 
przyszytą do firany lub zasłony.

Cięcie na gotowy wymiar z wyrobieniem otworu w szynie do 
wprowadzania suwaków.

Szyna dostępna w standardowych długościach 3, 4, 5, 6 metrów jako jeden profil.
Zastosowanie łączników umożliwia tworzenie nieograniczonej długości konfiguracji.

Gięcie szyn w łuki    
według pomiarów lub szkicu 
standardowy kąt 90° lub inny  
średnica łuku od 10cm do 20cm.

Cięcie pod kątem 
standardowe cięcie 45° lub inne.
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Instrukcja montażu

Taśma zabezpieczająca przed montażem musi być 
zainstalowana w szynie.
Otwór do wprowadzania suwaków należy wykonać
przed zamontowaniem szyny na suficie.

Sugerowany odstęp szyny od okna lub ściany, w której znajduje 
się okno wynosi 80 do 100mm.

W przypadku montowania dwóch lub więcej szyn należy 
zachować odstęp w okolicy 80mm pomiędzy szynami.

Przed przystąpieniem do klejenia szyn do 
sufitu należy przygotować powierzchnie, tzn.: 

•	 upewnić się, że sufit jest suchy i wolny 
od zabrudzeń,

•	 zaleca się, żeby sufit pokryty gruntem 
tynkarskim,

•	 definiujemy odpowiedni odstęp szyny 
od ściany lub okna i znaczymy po obu 
stronach tą samą odległość,

•	 wyznaczamy linię, do której będziemy 
montować szynę za pomocą sznura 
traserskiego lub lasera.
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Szynę gotową do montażu na suficie kładziemy na podłodze 
i aplikujemy przeznaczony klej za pomocą pistoletu na całej 
długości szyny. Przyklejoną szynę do sufitu kontrolujemy 
przy pomocy poziomicy i niwelujemy nierówności od razu po 
przyklejeniu. 

Klej montażowy wysycha i utwardza się po godzinie, natomiast 
pełną twardość osiąga po 24 godzinach.  
Po upłynięciu doby można rozpocząć prace tynkarskie i pokryć 
przyklejoną szynę warstwą tynku.

Taśmę zabezpieczającą szynę przed zabrudzeniem tynkiem 
należy usunąć z profilu po zakończeniu prac tynkarskich.

Szyna po pracach tynkarskich

1.

2.

3.
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Obrazy przed i po tynku

PRZED PO

PRZED PO
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Katalog produktów

Profil aluminiowy  P-100 malowany 
proszkowo w kolorze białym RAL 9016 
razem z taśmą zabezpieczającą

Standardowe długości: 3,4,5,6m 
Cięcie na wskazany wymiar	

		
Łącznik do szyn ze stali nierdzewnej

Klej montażowy

Suwak z haczykiem do zawieszania 
firan i zasłon

Standardowy łuk 90° do zakończenia 
szyny prostopadle do ściany. Promień 
o wymiarach od 10 do 20 cm

Łuki specjalne zamawiane na wymiar. 
Promień o wymiarach od 10 do 20cm, 
dowolne kąty i długości łuków

Cięcie szyn pod dowolnym kątem 
w celu zlicowania dwóch szyn

  			 

P100-01
P100-02

P100-03

		
P100-04

P100-05

			 

P100-06 
	

P100-07 

P100-08 
		

Nazwa artykułu Numer artykułu


