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SZYNA ALUMINIOWA JEDNOTOROWA
SYSTEM NATYNKOWY N-100

Szyna aluminiowa model P-100 malowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016 do montażu 
na wszystkich rodzajach sufitu (beton, tynk, drewno, regips) z niewidocznym systemem montażu 
typu ‘clips’.

Akcesoria

Usługi

Suwak z haczykiem przeznaczonym do wpięcia w taśmę 
przyszytą do firany lub zasłony.

Cięcie na gotowy wymiar z wyrobieniem otworu w szynie 
do wprowadzania suwaków.

Szyna dostępna w standardowych długościach 3, 4, 5, 6 metrów.
Zastosowanie łączników umożliwia tworzenie nieograniczonej długości konfiguracji.

Gięcie szyn w łuki    
według pomiarów lub szkicu 
standardowy kąt 90° lub inny  
średnica łuku od 10cm do 20cm.

Cięcie pod kątem 
standardowe cięcie 45° lub inne.
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Clips system

System montażu ‘clips’ umożliwia montaż na każdym rodzaju 
sufitu (beton, tynk, drewno, regips).
System po zamontowaniu jest niewidoczny i gwarantuje 
utrzymanie nawet najcięższych rodzajów firan i zasłon bez 
ryzyka oberwania lub odkształcenia szyny. W razie konieczności 
np. przeprowadzenia prac remontowych bez problemu można 
szynę zdemontować po czym zamontować ponownie.

Akcesoria clips system

Sugerowany odstęp szyny od okna lub ściany, w której znajduje 
się okno wynosi 80 do 100mm.

W przypadku montowania dwóch lub więcej szyn należy 
zachować odstęp w okolicy 80mm pomiędzy szynami.

Rozmieszczenie uchwytów sufitowych typu clips system

Uchwyty ‘clips’ należy rozmieścić w odstępach ok. 35cm, uprzednio wywiercając otwory wiertłem 
5mm na głębokość 3cm. Dłuższa część uchwytów skierowana jest w stronę okna. 
Szynę wyższą stroną w kierunku pomieszczenia (uchwyty skierowane w stronę okna) przykładamy 
do uchwytów i zamykamy wewnątrz szyny.
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Montaż krok po kroku

1. Wiercenie otworów wiertłem 5mm na 3cm głębokości w odległości co 35cm

2. Montaż uchwytów clips system w wywiercone otwory

3. Przykręcenie uchwytów tak, że przylegają całą górną powierzchnią do sufitu, 
ale mogą obracać się wokół śruby
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4. Szynę wyższą stroną w kierunku pomieszczenia (uchwyty skierowane w stronę 
okna) przykładamy do uchwytów

5. Zamykamy uchwyty za pomocą kombinerek, przesuwając zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara w kierunku szyny
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Katalog produktów

Profil aluminiowy  N-100 malowany 
proszkowo w kolorze białym RAL 9016

Standardowe długości: 3,4,5,6m 
Cięcie na wskazany wymiar	

		
System montażu ’clips’

Łącznik do szyn

Zakończenie boczne

Suwak z haczykiem do zawieszania 
firan i zasłon

Standardowy łuk 90° do zakończenia 
szyny prostopadle do ściany. Promień 
o wymiarach od 10 do 20 cm

Łuki specjalne zamawiane na wymiar. 
Promień o wymiarach od 10 do 20cm, 
dowolne kąty i długości łuków

Cięcie szyn pod dowolnym kątem 
w celu zlicowania dwóch szyn
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Nazwa artykułu Numer artykułu


